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KINTEX의건물내외부에위치한

미디어광고에참여하세요



KINTEX 방문객모두의시선이집중되는

전시장내∙외부주요 Spot 마다

광고및배너 Zone이구성되어있습니다



KINTEX 제1 전시장



LED 스크린

위치 규격(m) 수량 비고

1~5홀입구벽면
(5개소 통합*)

3.74 ⅹ 2.11

10(구좌) ∙ 624 ⅹ 352 pixel
∙ 30초 이내(1구좌)
∙ 9시 ~ 19시 송출
∙ WMV 파일 형식만 가능1

실내

로비

** 10구좌 까지 사용 가능* 홀별 송출은 불가
5

제1 전시장



실외

건물 외벽

6

현수막 ∙ 배너

위치 규격(m) 수량 비고

실로폰외벽 8.5 ⅹ 12 12
∙ 제1 전시장 주차장 방향
∙ ①~⑥ 규격 8.5 ⅹ 9.5
∙ ⑦~⑫ 규격 8.5 ⅹ 12

실로폰외벽상단전체 107 ⅹ 5.5 1

제1 전시장



실외

측면 외벽

위치 규격(m) 수량 비고

건물측면유리외벽 18 ⅹ 4 2 ∙ 제1 전시장 측면 유리 외벽, 대화역 방향

7

현수막 ∙ 배너
제1 전시장



실내

콘코스

8

현수막 ∙ 배너

위치 규격(m) 수량 비고

3층그랜드볼룸난간 25 ⅹ3.6 1 ∙ 제1 전시장 주차장 방향
∙ 그랜드볼룸 임대 주최자의 ‘행사안내’
사이니지의 경우 무상사용 가능하며,
광고목적의 홍보물은 광고료가 책정됨2, 3층에스컬레이터난간

6.08 ⅹ 3.30
5.5 ⅹ 4
5 ⅹ 2

4

제1 전시장



실내

콘코스

9

현수막 ∙ 배너

위치 규격(m) 수량 비고

5A 출입구천정

5 ⅹ 4

또는

3 ⅹ 7
(양면 V자)

2
∙ 1자 또는 V자(사진) 설치 가능
∙ 설치 위치 협의 가능

제1 전시장



라이트박스

실내

콘코스

위치 규격(m) 수량 비고

3홀앞 8 ⅹ 2 1
∙ 제1 전시장 주차장, 4, 5홀 방향
∙ 광고기간 협의 가능(최대 1개월)

10

제1 전시장



라이트박스

실내

콘코스

위치 규격(m) 수량 비고

4홀앞

5 ⅹ 2

1
∙ 제1 전시장 주차장 방향
∙ 광고기간 협의 가능(최대 1개월)

5홀앞 1

11

제1 전시장



라이트박스

야외

버스정류장

위치 규격(m) 수량 비고

3번출입구밖
버스정류장캐노피(통합)

2.1 ⅹ 2.4 1
∙ 개소별(양면) 계약은 불가하며 통합계약
∙ 통합계약 후 일부만 사용 가능
∙ 광고기간 협의 가능(최대 1개월)

12

제1 전시장



랩핑

실내∙외

출입구

위치 규격(m) 수량 비고

전시장출입구도어 실측 필요
(출입구 마다 상이

10 ∙ 개폐유리문 30% 이내 범위 내에서 랩핑 가능

13

제1 전시장



랩핑

실내

로비∙콘코스

위치 규격(m) 수량 비고

2~5홀로비사각기둥
(통합)

3.6 ⅹ 5.2 1
∙ 개별(기둥) 계약은 불가하며 통합계약
∙ 높이 조정 가능

5A 출입구콘코스원기둥
(통합)

3.4 ⅹ 3 1

14

제1 전시장



랩핑

실내

콘코스

위치 규격(m) 수량 비고

2, 3층에스컬레이터 실측 필요 5
∙ 제1 전시장 주차장 방향
∙ 크기 및 모양 실측 필요

15

제1 전시장



KINTEX 제2 전시장



현수막 ∙ 배너

실외

건물 외벽

17

위치 규격(m) 수량 비고

중앙유리외벽

30 ⅹ 15

또는

34 ⅹ 18

1 -

제2 전시장



현수막 ∙ 배너

실외

건물 외벽

위치 규격(m) 수량 비고

6, 7홀사이외벽 23 ⅹ 12 1 -

18

제2 전시장



현수막 ∙ 배너

실외

건물 외벽

위치 규격(m) 수량 비고

10홀외벽 23 ⅹ 12 1 -

19

제2 전시장



현수막 ∙ 배너

실외

건물 외벽

위치 규격(m) 수량 비고

하역장 1개소 11.3 ⅹ9 4

∙ 하역장 개소별 사이즈 조금씩 상이

하역장가로배열형(사진)
31~80(최대)

ⅹ 10
1

20

제2 전시장



현수막 ∙ 배너

실내

2층 로비

21

위치 규격(m) 수량 비고

2층로비천정 4.5 ⅹ 12 2

∙ 1자 형태만 가능
∙ 설치 위치 협의 가능

※ 경기도, 고양시 현수막(사진)은 고정

제2 전시장
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야외

버스정류장

위치 규격(m) 수량 비고

10번출입구밖
버스정류장캐노피 (통합)

5.8 ⅹ 1.1 1
∙ 개별(양면) 계약은 불가하며 통합계약
∙ 3개소 계약 후 일부만 사용 가능
∙ 광고기간 협의 가능(최대 1개월)

랩핑
제2 전시장



실내

로비

23

위치 규격(m) 수량 비고

2, 3, 4층에스컬레이터 실측 필요 4
∙ 제2 전시장 로비 방향
∙ 크기 및 모양 실측 필요

랩핑
제2 전시장
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위치 규격(m) 수량 비고

전시장출입구도어 실측 필요
(출입구 마다 상이)

9 ∙ 개폐유리문 30% 이내 범위 내에서 랩핑 가능

실내∙외

출입구

랩핑
제2 전시장



제1, 2전시장

야외

무빙워크
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위치 규격(m) 수량 비고

제1, 2전시장연결도로
구간별

사이즈 상이
8

∙ 1호 : 30 ⅹ 0.66
∙ 2호 : 50.5 ⅹ 0.66
∙ 3호 : 29.3 ⅹ 0.66
∙ 4호 : 42.4 ⅹ 0.66

∙ 5호 : 20 ⅹ 0.66
∙ 6호 : 22 ⅹ 0.66
∙ 7호 : 27.5 ⅹ 0.66
∙ 연결도로 방향

랩핑
연결 도로



패키지

제1, 2전시장

전 광고매체

26

위치 규격(m) 수량 비고

제1, 2전시장
전광고매체임대

- 1 ∙ 문의 요망

패키지 상품



감사합니다

광고 문의 : 전시마케팅팀

이지호 과장

031-995-8033

jhlee@kintex.com


